
管理从诶分配检查到查看结果的全过程，确保每
次都能以一致的结果有效地收集数据。

安全地管理多个用户的 UltraTEV® Plus2 设备。

只需连接到Wi-Fi，就可以传输到UltraTEV® 
云端，允许你管理几周的工作量，然后离线
操作。

通过使用“指导模式”优化在现场的时间，确
保通过自定义的问题收集更广泛的设备状态
数据。

远程访问检查的所有数据，包括PRPD图、波
形图、照片、声音文件等。

在需要时联系局放专家，利用图形分析套件的支
持来确保有效的数据解释，发现趋势并在导致故
障之前识别潜在的故障。 

可扩展，从单一站点工作到综合企业解决方案，
以及与第三方设备管理系统的定制整合。

功能
将能在你手中现有的UltraTEV® Plus2 设备使用。 

为状态监测
管理局放检测
UltraTEV®家族的最新成员是管理型检测。这项
新的创新服务将UltraTEV® Plus2 从定期检查工
具转变为全面管理的设备状态评估解决方案。

访问UltraTEV® 云，可以将您的独立仪器重新定位为一个
完全集成的生态系统，用于局部放电状态评估。.  

管理型检测平台提供中心化的设备信息和工单管理，既减
少了现场数据输入时间，又提高了收集数据的一致性。  

现场工程师直接使用UltraTEV® Plus2 设备接收工单，为数
据采集提供了一个结构化的方法。现在，用户可以通过屏
幕上的测量位置和需要使用的附件的提示，在数据采集过
程中得到全面指导。

一旦连接到Wi-Fi，UltraTEV® Plus2 会自动更新管理调查
平台。从这里，基于网络访问的完整分析套件可以提供将
现场数据转化为可操作的见解的能力，另外还可以选择
EA Technology局放专家的支持. 

从获得的洞察力中，可以指定和安排后续行动来
管理任何发展中的局部放电活动的风险。
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UltraTEV® Plus2 

创建设备信息

生成工作流

工作顺序管理

数据分析

专家报告

管理型检测

现在就咨询来安排免费演示或与我们的专业人员交谈。

拨打+86 02154660970联系我们 
或者发送邮件到 
chinaoffice@eatechnology.com

www.eatechnology.com.cn

轻松地创建或导入设备信息。 
推动一致性，减少在设备上输入数
据。
使用现场数据来提高设备数据的质
量。 

创建结构化的数据收集模板。
按人口、设备类型或现场应用一致的
检测政策。 
用定制的现场问题定制工作流程。

创建和指定工单。 
安排和分配现场工作。
提供工作进展概况。

自动生成的设备概览可以指导用户需
要关注的地方。  
融合了图形工具、自动分析和丰富的
数据集。 
通过简单访问以前的调查结果（包括
详细的阶段图）来确定发展的趋势。

获取按需提供的专家报告。

在设备上安全登录，接
收工单。
利用引导模式来帮助完
成检查。 
自动上传完成的结果。 




